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PARTE 1 
INTRODUZIONE E CARATTERISTICHE 


1. INTRODUZIONE 

Questo strumento è un frequenzimetro digitale per frequenze de 10 Hz 8 
1000 MH2 con funzioni multiple. 

Comprende un displey e LED ed 8 cifre e 7 segmenti, ed sieveta luminositċ; 
esegue quettro funzioni; fl circuito è stato progettato 6 basso consumo; pic- 
cole dimensioni; basso peso: quarzo in contenitore termostetico ed alte ste- 
bilità per misure di precisione; condizionemento completo del segnele 
d'ingresso. 

Le quattro funzioni sono: frequenze, periodo, totelizzatore ed eutoverifice. 

Il tutto è basato su un unico circuito integrato LSI. Il segnale d'ingresso può 
essere condizionato mediante attenuazione. 

Il presente manuale contiene tutte le informezioni relative 8 questo fre- 
quenzimetro, compreso il posizionamento dei comandi, degli indicatori e dei 
connettori. Reccomendiemo di leggere con attenzione tutte le informazioni 
fino e comprenderne ogni perticolare prime di iniziere ad utilizzare 10 stru- 
mento, così de riuscire ed azionario nel modo migliore ed ottenere i migliori 
risulteti. 


2. CARATTERISTICHE 
Le caratteristiche tecniche sono elencate nella seguente tabella. 
A. Modo di misura 
Misure di frequenze 
CANALE A 
Portete: da 10 Hz e 10 MHz conteggio diretto 
da 10 MHz e 100 MHz con presceler/10 
Risoluzione: Conteggio diretto: 1, 10, 100 Hz, selezionabili 


mediante commutetore 
Con prescaler: 10, 100, 1000 Hz, selezionabili con commutetore 
intervallo 
di gete: 0,01 8,0,1 8, 18, selezionabili mediante 
commutetore 


Precisione: 21 cifra terrore base tempi x frequenze 
CANALE B 

Porteta: da 1000 MHz ed 1 GHZ 

Risoluzione: 100 H2, 1 kHz, 10 kHz, selezionabili mectente 


commutatore 

intervallo z5 

di gete: 0.027? $, 0,27 $, 2,7 $, selezionabili mediente 
commutetore 


Precisione: 21 cifra serrore base tempi x frequenze 
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Misure del periodo (Cenalle A) 


Portate: 
Risoluzione: 


de 10 H2 ed 2,5 MH2 
10-7 $, 10-8 $, 10-9 g, selezionabili mediente 


commutatore 


Precisione: 


21 cifre t errore base tempi x periodo 


Misure e totelizzetore (Conele A) 


Portate: 
Risoluzione: 


8. Casealteristiche Cingresso 


CANALE A 


Sensibilità d'ingresso: 


Attenuazione: 
Filtro (SOLO CH A): 


impedenze: 
Tensione massime 
di sicurezze: 


CANALE B 


Sensibilità d'ingresso: 


impedenza: 
Massima tensione 
di sicurezze: 


de 10 Hz e 10 MHz 
t1 cifre di ingresso —. 


10 MH2: 10 Hz 8 MHz, 25 mV off 

8 MH2 10 MH2 SO mV off 

100 MH2: 10 MHz 80 MHz, 25 mV eff 
80 MHz 100 MHz, 50 mY eff 

x1, x20 fisse 
pessa-basso 


Portete 
Portete 
1100 kH2, -3 dB 

1150 kH2, -3 dB a 20 d8 ATT 
circe 1 MQ, -35 pf 

250 V (c.c. + c.8. eff) 

20 mV eff 

circe 50 Q 

3V 
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C. Bese doi tempi 
Frequenze. 
Stabilità e breve 
termine. 
Stabilità a lungo 
termine: 
Temperature: 
Tensione di linee: 


D. Generalità 
Display: 


Verifica: 


Alimentazione: 


Tempo di riscaldamento: 


Temperature: 
immagazzinamento 6 
trasporto: 

Umidità: 
immegezzinamento: 
Dimensioni 6 peso: 


E. Accessori (omiti: 


F. Accessori opzionali: 


10 MHz, 3,90625 MHz (con termosteto) 
£3x 1077 per 1 secondo in medie 


22x1075/ mese 
t1x1079, de 0°C e 40°C 
21x10-? x 10% variazione 


8 cifre, LED rosso 7 mm, con indicazione di 
punto decimale, gate, overflow, kHz, MH2 e us 
Conteggio interno di 10 MHz dell'oscilietore 
delle base tempi 

110/120/220 V t108 ' 

240 V +52 -108, 48 66 H2 

20 minuti dopo evviemento e freddo 6 25°C 
Cempo di utilizzo nominale: -5*C +50°C 


-40°C +60°C 
in funzionemento: 10 90% UR 
5 95% UR 
Lerghezze: 205 mm 
Altezze: 76mm 
Profondità: 267 mm 
Peso: 2150 g 

Cevo di rete 

Manuele di istruzioni 

100 cm cavo de BNC e BNC, 50 Q 


100 cm cevo do BNC e presa e coccodrillo, 50 Q 
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PARTE 2 
FUNZIONAMENTO 


1. INTRODUZIONE 

Queste perte contiene tutte fe informazioni necesserie per utiifzzere questo 

— frequenzimetro multifunzionale; comprende enche une descrizione di tutti i 
controlli del pennello frontele, dei connettori e degli indicetori e le istru- 

zioni per l'azionamento. 


b PREPARAZIONE PER L'USO 

Lo strumento necessita di un'alimentazione di rete de 110. 120. 220, 240 V 
c.a., 48...66 Hz 

Le potenza essordite è al massimo di 10 watt. 

2) Selezione tensione di inse 

Le selezione della tensione di linea è determinate dalle posizione del cem- 
bietensioni situato sul pannello posteriore. Le tensione di lines viene predi- 
sposta in febbrice per il valore richiesto dal cliente. 

$) Attendere circa 20 minuti prime di effettuare misure di precisione, in 
modo che $1 stebilizzi le tempereture del contenitore termostetico per 11 
querzo. 


$. COMANDI PANNELLO ANTERIORE 


ES iż) 


ta: 





Figura 2.1 Pennello frontele `` cca 
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Le Figure 2.1 illustra fl pannello frontele. 


1) Interruttore generale: per eccendere premere questo pulsante; per spe- 
gnere, premere encore una volte. 

2) HOLD: con 11 commutetore HOLD in posizione IN, tutte le misure in corso 
(eccetto quelle e totelizzetore) vengono fer- 
mate. 

3) RESET: premendo questo pulsante si ezzera immediatamente 1) contetore 
per iniziare une nuove misure. Viene useto di 
solito nel modo 6 totelizzatore per iniziare un 
nuovo conteggio. 

4) GATE TIME: nelle misure delle frequenza questo commutatore viene utiliz- 
zato per variere 11 tempo di gate (intervallo di 
passaggio degli impulsi de contere). Nelle mi- 
sure del periodo, viene utilizzato per cambiare 
i fattori di moltiplicazione. Le portate sono: 


MODO D'INGRESSO CANALE A 

RISOLUZIONE IN FREQUENZA 
GATE TIME portete 10 MHZ porteta 100 MHz 
0,018 risoluzione 100 Hz risoluzione 1 kHz 
0,1 $ risoluzione 10 H2 risoluzione 100 Hz 
1 $ risoluzione 1 H2 risoluzione 10 Hz 

RISOLUZIONE DEL PERIODO 

GATE TIME Risoluzione 

0.01 $ 107 $ 

0,1 $ (078 

18 10-98 

MODO D'INGRESSO CANALE B 

GATE TIME Risoluzione 

0,027 8 ' 10 kHz 

0,278 ika 


2,1 $ 100 Hz 
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5) CHECK: quando è premuto, conte 10 MHz dell'oscillatore interno delle base 
dei tempi 

6) ATOT.: serve per le misure e totelizzatore. 

7) APERI.: quando questo pulsante è premuto, lo strumento è predisposto per 
le misura del periodo. 

8) A. FREQ. 10 MHz: con questo pulsente premuto, lo strumento è predisposto 
per la misura delle frequenze nelle portate di 
10 MHz. 

9) A.FREQ. 100 MHz: con questo pulsente premuto, lo strumento è predisposto 
per le misura della frequenze nelle portata di 
100 MH2. 

10) B.FREO. 1 GHz: con questo pulsente premuto, lo strumento è predisposto 
per la misure delle frequenze nelle portata di 
1 GHz. 

11) ATT: è il commutatore attenuatore del segnele d'ingresso. 
Quando è premuto, le sensibilità el segnele 
d'ingresso viene ridotta del fattore 20. 


12) A.INPUT: connettore d'ingresso BNC per il canale A. 

Applicare a questo connettore il segnale de misurare per le frequenze de 10 
H2 8 100 MHz, il periodo ed il totelizzetore. 

13) B.INPUT: connettore BNC per 11 canele B. 

Applicare e questo ingresso 1 segnali de mi- 
gurere con frequenze de 100 MHz ed 1 GHz. 

14) Indicetore GATE: visualizza le condizione di eperture o di chiusure del 
commutatore GATE; quendo quest'ultimo è 
aperto, l'indicatore è acceso. 

15) indicetore OVERFLOW 

16) Spie dei kHz 

17) Spie dei MHZ 

18) Spie dei microsecondi 

19) Filtro passe-basso: “100 kHz, -3 dB 
4150 kHz, -3 dB e 20 dB ATT 
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4. DISPOSIZIONE DEL PANNELLO POSTERIORE 





Figure 2.2. Pennello posteriore. 


La Figure 2.2 illustre 11 pennello posteriore. 


20) 10 MHz OUT: 


21) VOLTAGE SELECTOR: 


22) AC INLET: 
23) GND TERMINAL: 


connettore d'uscite per l'oscilletore di riferi- 
mento interno. A questo connettore è disponi- 
bile un segnale de 10 MHz che può essere uti- 
112zeto come riferimento per eitri frequenzi- 
metri. Quando si utilizza questo segnele di 
uscite (10 MH2), le terminazione deve essere 
sempre di S0Q. - | | 
cembistensioni che predispone 1e tensione di 
reto c.e. 

fornisce 11 collegamento ell'elimentezione c.e. 
è 11 terminale di terra. 


i 3 
aż 
+ - 
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$. CARATTERISTICHE FUNZIONALI 
I seguenti paragrafi descrivono le portate operative e le risoluzione per le 


funzioni di frequenza, periodo, totelizzetore e controllo. 


5.1. Misure di frequenze 
Effettuare le misure di frequenza nel seguente modo: 
1) Premere 1] pulsante POWER in posizione ON. 
2) Premere 11 pulsante FREQ. per scegliere il modo di misura delle fre- 
Quenza. 
3) Scegliere 11 tempo di gete desiderato. 
4) Collegare il segnale d'ingresso al connettore BNC sul pennello frontele. 
5) Posizionare ATT. per l'attenuazione desiderate. Se 11 livello del segnale 
d'ingresso è maggiore di 300 mV, premendo 11 commutetore ATT si ferà 
diminuire di un fettore 20 la sensibilità di trigger delle sezione 
d'ingresso, riducendo la possibilità di errori. ' 
6) Leggere la frequenza sul display ed osservare l'indicazione luminose 
dell'unità di misura, e destra del display. 


5.2. Misure del periodo 
Effettuare le misure nel seguente modo: 

1) Premere l'interruttore POWER in posizione ON. 

2) Premere 11 pulsante A.PERI per selezionare 11 modo di misure del pe- 
riodo. 

3) Selezionare le posizione PERI MULTI desiderate. 

4) Collegare il segnale d'ingresso el connettore BNC A.INPUT sul pennello 
frontale. 

5) Portere ATT nelle posizione desiderate. Se fl livello del segnale 
d'ingresso e maggiore di 300 mV, premere 11 commutetore ATT per di- 
minuire di un fettore 20 le sensibilità di trigger delle sezione 
d'ingresso, riducendo gli errori. 

6) Leggere sul displey 18 durata del periodo ed osservare l'unità di misure, 
visualizzate e destre. 
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S.9.Miaure a totalizzatore 
Effettuere le misure nel seguente modo: 
1) Premere l'interruttore POWER in posizione ON. 
2) Premere il pulsante A.TOT per selezionare {1 modo di misure e toteliz- 
zatore ed il pulsante RESET per ezzerere fl contetore. 
3) Collegere fl segnale d'ingresso el connettore BNC A.INPUT sul pannello 
frontale. 
4) Portare ATT nella posizione desiderato. Se fl livello del segnale 
d'ingresso e maggiore di 300 mV, premere 11 commutatore ATT per far 
diminuire di un fettore 20 le sensibilità di trigger delle sezione 
d'ingresso, riducendo gli errori. 
5) Leggere sul displey fl totale accumulato dopo ever premuto il pulsante 
OLD. o 


5.4. Modo f controllo 
11 modo ad sutoverifice permette di verificere i) funzionamento complessivo 


dello strumento, escludendo le sezione d'ingresso, le precisione delle base 
dei tempi ed 1 divisori delle base del tempi usati per le misure del periodo. 
1) Premere 11 pulsente POWER in posizione ON. 
2) Premere 11 commutetore CHECK per scegliere il modo ed sutovenifica. 
3) Premere 11 selettore GATE TIME 1 $: sul displey si deve leggere 
10000.000 
con il gete dello strumento che apre ogni secondo. 
4) Premere fl selettore GATE TIME 0.1 e: sul display si deve leggere 
10000.00 
con fl tempo di gete di 100 millisecondi. 
5) Premere 11 selettore GATE TIME 0,01 $: sul displey si deve leggere 1 
0000.0 l 





conil tempo di gete di 10 millisecondi. 
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PARTE 3 
TARATURA 


1. INTRODUZIONE 

Le taratura si limite ed une regolazione in frequenze dell'oscillatore della 
base dei tempi e del livello di trigger. 

La messa 8 punto dell'oscillatore di base dei tempi deve essere effettuata ed 
ogni riparazione, oppure ogniqualvolta si rileva che la precisione del fre- 
quenzimetro non è compresa nelle tolleranze indicete. Effettuere le regole- 
zione dell'oscilletore di base dei tempi in un ambiente e temperature com- 
presa tra +22°C e +25°C. Prima di effettuare la regolazione, lescier scaldare 
10 strumento per almeno 30 minuti, con 1] mobiletto chiuso. 


ATTENZIONE 

LE MANUTENZIONI QUI DESCRITTE DEVONO ESSERE EFFETTUATE QUANDO LO 
STRUMENTO E TI rei E ED IL COPERCHIO DI PROTEZIONE E' SMONTATO. 
TALI MAUTENZIONI D QUINDI ESSERE EFFETTUATE SOLTANTO DA PERO- 
SNALE ADDESTRATO È da DEI RELATIVI RISCHI ES ESEMPIO, INCENDIO E 
FOL KA ld QUANDO GLI INTERYENTI POSSONO ESSERE EFFETTUATI SENZA 
L'ALIMENT E COLLEGATA, STACCARE LA SPINA DELLO STRUMENT 


2. STRUMENTI DI PROYA NECESSARI 


STRUMENTO Breve descrizione 
1) Oscilletore 8 quarzo Portata: 10 MHz, 1 GHz 

Coefficiente di temperatura: 21 x 10° 
2) Generatore sinusoidele Portete: do 1 kHz ed 1 GHZ 
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9. REGOLAZIONE IN FREQUENZA DELLA BASE TEMPI 


A. Base dol tempi 
1) Estrerre 11 frequenzimetro del mobiletto. 


2) Selezionare l'uscite e 10 MHz sull'oscilietore 8 quarzo (cioè le fre- 
quenze stenderd) e collegare questo segnale ell'ingresso A.INPUT del 
frequenzimetro. 

3) Portare nelle seguenti posizioni i comandi sul pennello frontele: 

POWE ON 


NOR/HOLD NOR 

GATE TIME i $ 

FUNCTION A.FRO. 10 MH2 
ATT xi 


Le frequenze d'ingresso epprossimetiva dovrà essere visualizzate sul di- 
spley ed aggiornata une volta al secondo. 
4) Osservando il displey del contetore, ‘regolare il controllo 
dell'oscilletore della base dei tempi (C25, situato sulla scatole termo- 
statica) fino ed ottenere uns lettura di 10000.000 21 cifra. 


B. Baso dei tempi 

1) Estrarre il frequenzimetro dal mobiletto. 

2) Selezionare l'uscite ed 1 GHz sull'oscilletore e quarzo (cioè le fre- 
quenza standard) e collegare questo segnale all'ingresso B.INPUT del 
frequenzimetro. 

3) Portere nelle seguenti posizioni 1 comendi sul pannello frontele: 
POWER ON 


NOR/HOLD NOR 

GATE TIME 2,78 
FUNCTION B.FREQ. 1 GHz 
ATT xi 


Le frequenze d'ingresso approssimative dovrà essere visuelizzete sul ói- ka 
spiey ed eggiornate une volte ogni 2,7 secondi. E 


4) Osservendo 11 displey del contetore, regolere il controllo de 


dell'oscillatore di bese dei tempi (C28, situeto sulle scetole termoste= IMAM 
tica) fino ed ottenere una lettura di 1000.0000 21 cifre. mi 
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4. REGOLAZIONE DEL LIVELLO DI TRIGGER 
1) Estrarre 11 frequenzimetro del mobiletto. 
2) Posizionare 1 controlli del generatore di onde sinuscideli e 10 MHz, con 
empiezza di 25 mV eff esatti. 
3) Collegare 11 generatore el connettore A.INPUT sul pennello frontele. 
4) Portere nelle seguenti posizioni 1 comendi sul pennello frontele: 
ON 


POWER 

NOR/HOLD NOR 

GATE TIME 18 

FUNCTION A.FREQ. 10 MHz 
ATT xi 


La frequenze d'ingresso epprossimetiva dovrà essere visualizzate sul di- 
spiey ed aggiornate una volte el secondo. 
5) Osservando il display del contetore, regolere 11 controllo del livello di 
trigger (R14, situato sul circuito stampato) fino ed ottenere une let- 
ture stabile. 





« Figura 3.1 Posizione dei punti di regolezione. 


